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M: collegamento tubazione acqua calda (1/2”) — per ~ vasche con rubinetteria inclusa

H: collegamento tubazione acqua fredda (1/2”) — per  vasche con rubinetteria inclusa

L: collegamento scarico diametro 50 mm (eccetto mod ello 1-V111/12/13 diametro 40 mm)
E: predisposizione elettrica 230 V — 50 Hz — 16 A.

*) La vasca va posizionata ad angolo (escluso modil1/%2 che puo anche essere installata a centetepar
incassata), assicuratevi che la locazione defaia posta in piano e che i collegamenti di adp@da e calda
(hot / cold water nella figura) siano accessibdila parte interna della vasca. Allo stesso modivgutete o
scarico in posizione vicina a quella indicata gufia.
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*0 Durante linstallazione della vasca Vi suggeriam@adrre un panno sopra di essa al fine di sconggura
rischi di strisci e danneggiamenti durante i lavai bagno.

2.4. ATTENZIONE: a causa del trasporto i connettori di collegamento dei tubi alle pompe potrebbero
allentarsi : fissarli per bene prima di riempire la vasca.
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0 0 La rubinetteria viene fornita separatamente
come optional. Qualora la si debba installare
devono essere praticati i fori sul piano della
vasca.&
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2004/108/EEC — EMC directive
2006/95/EEC - Low Voltage Directive
89/106/EEC — Construction Products Directive
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La vasca deve essere alimentata collegando il daatimentazione direttamente alla rete elettriedtéca di casa a 230V
— 50 tramite un interruttore magneto-termico défeziale inserito in una scatola a tenuta stagnagdianto deve poter
supportare il consumo di corrente elettrica in kelsaodello acquistato. L'impianto elettrico a eeéne collegata la vasca
deve essere conforme alle normative vigenti e adastupportare questo consumo. L'impianto inoleeedessere dotato di
collegamento a terra come richiesto dalle normatigenti, collegare all'impianto oltre al cavo diraentazione principale
anche gli eventuali morsetti di terra presentianstfuttura metallica. L'impianto della vasca imneltleve essere dotato di
interruttore differenziale (con valore di interveriome da normativa vigente).
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